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CONTRÔLE DU DÉSALIGNEMENT
Au moment du montage, l’alignement est essentiel pour que l’accouplement fonctionne correctement, en évitant 
les pannes et l’usure de celui-ci et des équipements auxquels il est relié. L’accouplement ne doit pas être soumis 
simultanément aux valeurs maximales de désalignement indiquées dans le tableau suivant. Lors de son montage initial, 
les valeurs de désalignement doivent être comprises dans une fourchette de 20 % des valeurs maximales autorisées.

TYPE a Désalignement axial 
mm b Désalignement radial 

mm c Désalignement
angulaire en degrés

50 0, 2 a 0, 8 0, 3 1º 10'

60 0, 3 a 1 0, 3 1º 10'

75 0, 4 a 1, 2 0, 5 1º 10'

90 0, 4 a 1, 5 0, 5 1º 10'

105 0, 5 a 1, 6 0, 6 1º 10'

120 0, 5  a 1, 7 0, 7 1º 10'

135 0, 6  a 2 0, 7 1º 10'

150 0, 7 a 2, 2 0, 8 1º 10'

175 0, 8 a 2, 5 0, 8 1º 10'

200 1 a 3 0, 8 1º 10'

200/40 1, 2 a 3, 5 0, 8 1º 10'

245 1, 2 a 4 1 1º 10'

300 2 a 5 1, 2 1º 10'

350 1 a 3,5 1,7 1º 10'

445 1 a 4 2 1º 10’


